
CONFEDERAZIONE  SVIZZERA-  CANTONE  TICINO

MESSAGGIO  MUNICIPALE  Nr.  797

MM no.  797  - Richiesta  di un credito  di CHF  219'000.00  (IVA  7.7%  inclusa)  per  la
realizzazione  del  progetto  stradale  pedonale  in Via  Brocàsg

Egregio  signor  Presidente,

gentili  signore,  egregi  signori  Consiglieri  comunali,

con il presente  messaggio  municipale  ví sottoponíamo  una ríchiesta  di credito  di CHF

219'000.-  (IVA  inclusa)  per la realizzazíone  della  prima  tappa  del progetto  stradale

pedonale  che  coinvolge  i primi  35 metri  di via Brocàsg,  la quale  prevede  il rìsanamento  del

muro  di sostegno  esistente  a valle  della  strada  che  porta  ai mappali  425,  426,  428  e 1412

RFD  (particella  nata  dal  frazionamento  del  fondo  428),  ìl rifacimento  della  pavimentazione,

Estratto  con  in rosso  la strada  pedonale  Via  Brocàsg  completa Imbocco  strada  pedonale  Vìa Brocàsg
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Istoriato

Una  perizia  commissionata  allo  studio  ing. Bottani  nel 2018  ha evidenziato  lo stato  precario

del muro,  ubicato  sul fondo  441 di proprietà  comunale,  che  sostiene  la strada  sterrata.

Attualmente  vi è un collegamento  pedonale  tra Via Brocàsg  e Via Piànca,  ma è sempre

stato  considerato  prowisorio  e va consolidato.  Si tratta  di un punto  importante  di passaggio

che  collega  la zona  residenziale  alla  strada  cantonale  ed un tratto  privilegiato  dai bambini

sul percorso  casa-scuola.  La sua  messa  in sicurezza  e consolidamento  è quindi

importante.

Progetto  globale

Il progetto  completo  della  strada  pedonale  è stato  realizzato  dallo  Studio  ing. Luvini  ed

include  i seguenti  interventi:

a) il risanamento  del muro  di sostegno  nel tratto  iniziale  del  mappale  441 RFD;

b) la pavimentazione  con  asfalto  della  strada  pedonale  con  larghezza  2.80/2.95m  per  una

lunghezza  di ca. 35m  per  permettere  l'accesso  ai mappali  425,  426,  428  e 1412  RFD;

c) oltre  alla tratta  indicata  al punto  precedente,  è prevista  la formazione  di una strada

pedonale  con  una  larghezza  di  1.75m  per garantire  il passaggio  pedonale  di

collegamento  tra  Vía  Brocàsg  e Vía  Píànca  a proseguímento  della  stessa.  AI termine  del

passaggio  pedonale  è prevista  la formazione  di una  piazza  di giro  che  permetterà  ai

veicoli  di girare  su Via  Piànca;

d) il progetto  prevede  la posa  di una  nuova  condotta  lungo  la strada  pedonale  per  una

lunghezza  di 95m.  L'attuale  condotta  delíacqua  potabile  esistente  è stata  posata  nel

1984  ed il tracciato  è abbastanza  confuso.  Partendo  da via Brocàsg,  infatti,  la condotta

passa  sotto  la stradina  privata  del fondo  449  RFD  per  poi collegarsí  con  la strada  via

Pianca  in  diagonale;  inoltre,  íì diametro  è insuffícíente  per garantire  un'efficace

alimentazione  dell'idrante  (minimo  DN 100mm).

L'attuale  canalizzazione  acque  luride  sui mappali  426  e 428  RFD  è in stato  precario  e deve

essere  sostituita:  i proprietari  verranno  informati  della  necessità  di intervenire  e dei relativi

costi  per  rispettare  le direttive  SPAAS  ed il Regolamento  delle  canalizzazioni  comunali  in

modo  da organizzare  i lavori  in concomitanza  con  la realizzazione  del progetto.

Costo  stimato  per  la realizzazione  del  progetto  globale:  CHF  482'000.00

(CHF  412'000.00  strada  + CHF  70'000.00  condotta  acqua  potabile)
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Progetto  a tappe

Considerato  lo stato  precario  del muro,  è stata  valutata  la possibilità  di suddividere

l'esecuzione  del progetto  a tappe  in modo  da procedere  prioritariamente  con  l'intervento  di

risanamento  del citato  muro  vista  l'urgenza.

Foto  dd. 14.03.2023  - stato  muro

Il programma  lavori  prevede  le seguenti  tappe:

Tappa  1

Tappa  2

Tappa  3

muro,  strada,  imbocco  via Brocàsg,  condotta  acqua  potabile.

sentiero,  continuazione  condotta  acqua  potabile  di cui alla  tappa  1.

piazza  di giro  (compreso  esproprio),  continuazione  condotta  acqua  potabile  di

cui alle  tappe  1 e 2.
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Suddividendo  il lavoro  a tappe,  vi è da considerare  un incremento  dei costi  pari  al IO%  a

causa  dell'aumento  degli  oneri  di installazione  di cantiere,  delle  spese  generali  e di alcuni

prezzi  unitari.

Riassunto  del preventivo  di spesa  della  strada:

* Misurazioni  catastali,  calcolo  contributi,  occupazíoní  temporanee  CHF  7'000.00

* Opere  di sottostruttura CHF  124'600.00

* Illuminazione CHF 9'000.00

* Imprevisti  e diversi CHF  12'460.00

*  Onorari  e spese CHF  20'559.00

+ IVA  7.7%  (escl.  onorari  e spese) CHF  11'033.33

Arrotondamenti CHF -652.33

Totale  (ìncl.  7.7%  IVA) CHF  184'000.00

Riassunto  del preventivo  di spesa  della  condotta  acqua  potabile:

*  Opere  da capomastro CHF 10'070.00

* Opere  da idraulico CHF 1 5'901  .OO

* Imprevisti CHF 2'597.10

* Spese  generali CHF 3'895.65

+ IVA  7.7% CHF 2'499.71

+ Arrotondamenti CHF 36.54

Totale  (incl.  7.7%  IVA) CHF 35'000.00

Totale  generale  (incl.  7.7%  IVA)  CHF  219'000.00

Contributi  di miglioria

a) S

La strada  è prevista  nel Piano  Regolatore.  L'intervento  relativo  ai primi  35m  di via

Brocàsg  porta  dei vantaggi  importanti  ai mappali  426,  428 e 1412  RFD,  infatti

garantisce  un accesso  in sicurezza  alle  autovetture  e agli  autocarri  fino  ad un peso

massimo  di 26t.

Si propone  al Consìglío  comunale  di íissare  un'aìiquota  di preìievo  del  90º/o  come  gíà

applicata  per  messaggi  municipali  analoghi.
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b) Condotta  acqua  potabile

La nuova  condotta  in PE DE 1 25mm  sostituisce  la condotta  in ghisa  DN 80mm  posata

nel  1984.  Il potenziamento  del  diametro  garantisce  un'efficace  alimentazione

alíidrante,  pertanto  anche  una  migliore  lotta  contro  gli incendi.

Per  prassi  e giurisprudenza  la sostituzione  di vecchie  condotte  delíacqua  potabile

con  nuove  condotte  del diametro  maggiore  e qualità  superiore  del materiale,

comporta  il prelievo  di contributi  di miglioria.

Sí propone  al Consiglio  comunale  di fissare  un'aliquota  di prelievo  del  50%  come  già

applicata  per  i messaggi  municipali  analoghi.

Conclusioni

Aspetti  procedurali  e formali

L'approvazione  di spese  d'investimento  e l'esecuzione  dì opere  pubbliche  sono  competenze

del  Consiglio  comunale  sulla  base  de1íart.13  cpv.1  lett.  e) e g) della  LOC.  Per  questo  oggetto

è necessaria  la maggioranza  assoluta  (11 ) dei membri  del  Consiglío  comunale  (art.61 cpv.

2 LOC).

Attribuzione  del  messaggio  alle  commissioni  del  Consiglio  comunale

Si attribuisce  alla  Commissione  della  gestione  e alla  Commissione  delíedilizia  l'esame  del

presente  messaggio  municipale.  La  commissione  della  gestione  può  pretendere  di

pronunciarsi  sugli  aspetti  finanziari  (art.181  cpv.3  lett. b) LOC).  I rapporti  commissionali

dovranno  essere  depositati  presso  la Cancelleria  almeno  7 giorni  prima  della  seduta  del

Consiglio  comunale  (art.  71 LOC).

Proposta  di decisione

Per  i motivi  sopra  esposti  vi invitiamo  a voler

risolvere

I ) Sono  approvati  il progetto  ed il preventivo  definitivi  per  la realizzazione  della  prima  tappa

del  progetto  stradale  pedonale  di via  Broscàsg;

2) Econcessouncreditod'investimentolordodiCHF219'000.00(lVA7.7%inclusa)perla

realízzazíone  delle  opere  dí cuí al punto  1. Il credíto  è automaticamente  adeguato  alle

fluttuazioni  dell'indice  dei  costi  di costruzione.
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3) La spesa  è da iscrivere  al conto  degli  investimenti  nella  relativa  voce  di competenza.

4) Eventuali  sussidi  e contributi  saranno  dedotti  dall'investimento  lordo.

5) La percentuale  di prelievo  dei  contributi  di miglioria  è fissata  al 90%  dei  costi  determinanti

per  la realízzazíone  deìle  opere  stradali.

6) La percentuale  di prelievo  dei  contributi  di miglioria  è fissata  al 50%  dei  costi  determinanti

per  la realizzazione  delle  opere  d'acquedotto.

7) La spesa  è da ammortizzare  secondo  i tassi  d'ammortamento  previsti  dalla  Legge

organica  comunale  rispettivamente  dal  Regolamento  sulla  gestione  finanziaria

comunale;

8) Ai sensi  delíart.  13  cpv.  3 LOC,  il corrispondente  credito  decadrà  se non  verrà  utilizzato

entro  2 anni  dalla  crescita  in giudicato  della  decisione.

Con  stima  e cordialità.

PER  IL MUNICIPIO:

II Sindaco

I

La Segretaria

Sabina  Darani

Pura,  14  marzo  2023

Ris. No. 1895/  13.03.2023

Allegati:

progetto  definitivo  e preventivo  di spesa  allestiti  dallo  Studio  d'ingegneria  Emilio  Luvini

Commissioni  incaricate  per  l'esame  del  messaggio:

Commíssione  della  gestione

Commissione  dell'edilizia
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ComunediPura StradaBroc6sg Progettodefìnitivo

NTRODUZIONE

1.1  Istoriato

La necessità  di intervenire  per  risanare  il muro  di sostegno  esistente  a valle  della  stradina  sterrata

che servei  mappali  425,  426  e 428  è evidenziata  nella  perizia  dell'lng.  Bottani  dell'aprile  2018.

Nel febbraio  2019,  su incarico  del Municipio  abbiamo  consegnato  il progetto  definitivo  per  il risa-

namento  del muro  di sostegno  nel tratto  iniziale  del mappale  441, per  una lunghezza  di circa  35

m.

Nell'ambito  del progetto  era stato  segnalato  al Municipio  e al pianificatore  comunale  che íassetto

pianificatorio  previsto  in questa  zona,  si scostava  in modo  importante  dalla  situazione  oggettiva

ormai  consolidata  e dalla  posizione  dei manufatti  esistenti.

Nel corso  del 2019,  il pianificatore  comunale  Arch.  Giacomazzi,  ha proposto  una  variante  di poco

conto  della  strada  pedonale  Via Brocésg  che  tende  a rispettare  le situazioni  morfologiche  consoli-

date.

Il Municipio  in base  al nuovo  riassetto  del piano  viario,  in data  3 giugno  2020,  ci incaricava  di alle-

stire  il progetto  definitivo  per  la realizzazione  della  strada  pedonale  che  collega  la Via Brocàsg  con

la Via Pianca.  Il progetto  definitivo  è stato  consegnato  il 27 ottobre  2020.

Figura  1: Muro  di  sostegno  visto  da valle.

ll 10 maggio  2021 è stato  effettuato  un sopralluogo  con il Municipio  per  valutare  la possibilità  di

suddividere  il lavoro  in 2-3  tappe.

Il 25 maggio  2021 è stato  consegnato  il rapporto  con i piani  che prevedono  la suddivisione  in 3

tappe  esecutive.
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Figura  2: Estratto  con  in rosso  la strada  pedonale  Via  Brocàsg  completa.
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1.2  Scopo  delle  opere  progettate

La necessità  di intervenire  per  risanare  un muro  di sostegno  pericolante  e di sistemare  lo smalti-

mento  delle  acque  meteoriche  ha fatto  riflettere  il Municipio  sullo  scopo  della  stradina  esistente.

La decisione  di intervenire  su tutta  la tratta  permette  di realizzare  un collegamento  pedonale  tra la

zona  Ronchitt  (via Pianca)  e la Via Brocésg.  Questo  raccordo  è molto  importante  in quanto  fa par-

te dei percorsi  casa  -  scuola  e permette  un allacciamento  in sicurezza  con la zona  residenziale  di

via Biee  ed il campo  sportivo.  Attualmente  il collegamento  pedonale  è garantito  da una scala  me-

tallica  posata  a titolo  prowisorio  con l'accordo  dei proprietari  dei mappali  449.  448  e 447.

L'opera  è completata  con la realizzazione  della  piazza  di giro  prevista  nel piano  viario.

Figura  3: Imbocco  strada  pedonale  Vìa Brocésg.

Figura  4: Scala  prowisoria  posata  a fine  anni'90,  che  raccorda  Via  Pianca  con  Vìa Brocàsg.
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ComunediPura  StradaBroc4sg  Progettodefinitivo

1.3  Base  legale

La base  legale  è data  dal piano  regolatore  e dal piano  viario  del comune  di Pura  approvato  dal

Consiglio  di Stato  il 27.12.2010  con  risoluzione  no.6239.

Per  la strada  pedonale  le basi  legali  sono  date  dalla  variante  di poco  conto  allestita  dal pianificato-

re Arch.  Fabio  Giacomazzi  nel luglio  2019  (vedi  allegato  1).

Variante

I

J  ll

@  0II

:  "  '  %fìíne(rO  dl Val :anìe

g  Stía:Ja  (ll seri;izio

a  Sìíada p-edoriale
Zona  edificabtli

Linea  di arretíanìema  dalle  sìrade

Figura  5: Estratto  piano  viario  Rapporto  di  pianificazione  Urbass  fgm  del  lugÍìo  2019  - AlÌegato  1.
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1.4  Incarico

ll municipio ha deciso di eseguire  prioritariamente  la tappa  1, così da risanare  i 35 m di muro  in

stato precario, le sottostrutture  (acquedotto  + canalizzazioni)  e di pavimentare  la strada  che at-

tualmente  è pavimentata  solo  nell'incrocio.

La figura  che  segue  evidenzia  le tappe  realizzative.

Rgura  6: Strada  pedonale  suddivisa  ìn tappe  esecutìve.
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1.5  Contenuto  incarto

100  Situazionegeneraleezonad'intervento  1:5'000/1'000

101  Infrastrutture  esistenti,  planimetria  1 :200

102  Planimetria  1 :200

103  Nuove  canalizzazioni,  condotta  AP, IP, planimetria  1 :200

104  Profi!olongitudinale  1:"IOO/100

105  Sezionitrasversali  1:50

106  Sezioni  tipo  'í :20

107  Dettaglitipo  1:10

108  Espropri,occupazionetemporaneaeareacantiere  1:500

109  Documentazione  fotografica  -

110  Relazionetecnica  -

11l  Preventivo  di spesa

1.6  Documentí  a disposizione

Rapporto  muro  mapp.  44'1 (Studio  Bottani)

Progetto  definitivo  muro  mapp.  441  Studio  Luvini

Progetto  definitivo  strada  pedonaìe  Studio  Luvini

Rapporto  progetto  a tappe  Studio  Luvini

aprile  2C)18

febbraio  2019

27 ottobre  2020

25 maggio  2021
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2.  PROGETTO  STRADA  PEDONALE  COMPLETA  (VEDI  [3])

I capitoli  che  seguono  illustrano  il progetto  completo  della  strada  pedonale  (vedi  [3]).

2.1  Rilievo

Per  l'allestimento  del progetto,  come  concordato  con  il Municipio,  sono  stati  eseguiti  i rilievi  di det-

taglio  sul  terreno,  in modo  da ottenere  il modello  digitale  del  terreno.

2.2  Progetto

ll progetto  prevede  una  strada  pedonale  asfaltata  con  una  larghezza  di 2.80  -  2.95  m per  una  lun-

ghezza  di circa  35 m come  attualmente,  in modo  da dare  l'accesso  ai mappali  425,  426  e 428.

Dalla  progressiva  35, la strada  pedonale  è prevista  con  un calibro  ridotto  di 1.75  m, in quanto  si

deve  garantire  unicamente  un collegamento  pedonale.  In caso  di necessità  la strada  pedonale

potrà  essere  aperta  anche  ai veicoli,  il calibro  utilizzabile  è infatti  di 1.75  m + 0.25  m di cordolo  =

2.00  m. Il progetto  prevede  pure  la formazione  di una  piazza  di giro  alla  fine  della  strada  pedonale,

la piazza  dì giro  è dimensíonata  per  furgoni  íino  a 7.00  m di lunghezza  e permette  alle  auto  e ai

furgoni  che  salgono  dalla  strada  cantonale  su Via  Pianca  di girare.

Planimetria

La figura  che  segue  rappresenta  il progetto  completo  della  strada  pedonale  (vedi  piano  28-18.03)

[3]. Rispetto  al piano  viario  la piazza  di giro  richiede  un po' più di spazio,  da verificare  con  il pro-

prietario  del mappale  440  se è possibile  andare  oltre  le linee  di arretramento  previste  dal piano

ViariO.

Figura  7: Estratto  Planimetria  piano  28-18.03

Dati  principali  strada  pedonale

Lunghezza

Superficie  totale

Larghezza  tratto  iniziale  di 35  m

Larghezza  tratto  finale

95 m

375 m2

2. 80 m

1. 75 m + 0.25 m
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Accesso  mappali  428  e 426  da Via  Brocàsq

L'accesso  alla  stradina  salendo  da Via  Brocàsg  è stato  verificato  con  il programma  Autoturn  (VSS).

Le verifiche  sono  contenute  nell'  allegato  2, qui  di seguito  due  estratti  della  manovra  d'entrata  da

Via  Brocésg.  L'accesso  con  un'autovettura  è possibile  solo  con  due  manovre.  La simulazione  con-

ferma  inoltre  che  non  è necessario  allargare  internamente  la strada,  l'aiuola  (area  blu)  può  rimane-

re tale.

mshlaª

464

Rgura  8: In alto  la sìmulazìone  con  due  manowe  ed  ín basso  con  una  sola  manowa
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Piazza  di qiro

La piazza  di giro  è stata  verificata  con  il programma  Autoturn  (VSS).

Le verifiche  sono  contenute  nell'  allegato  2, qui di seguito  due  estratti  della  manovra  di giro  di

un'auto  e di un furgone  di 7.00  m. La piazza  di giro  richiede  uno  spazio  maggiore  di quanto  previ-

sto  a Piano  Regolatore.

L-'r 6.9

í:  i  I

{i.  .

Figura  9: schemi  per  verifica  manovre  di entrata  e uscita  delrimbocco  e della  piazza  di giro  (vedi  allegato  2).

La figura  che  segue  illustra  una  diversa  geometria  della  piazza  di giro  con  il muro  di sostegno  a

valle  a confine  del mappale  447.  Questa  geometria  permette  di girare  a veicoli  più grandi,  ma è

paesaggisticamente  più impattante.  Il Munícipio  dovrà  decidere  su queste  varianti.
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Sezioni  trasversali  e sezioni  tipo

La figura  41 che segue,  illustra  il muro  esistente,  mentre  la figura  12 mostra  due  sezioni  trasversali

previste  nelle  tappe  2 e 3.

Figura  11:  Fotografia  muro  a secco  da  ricostruire

SEZIONE  6-6
t50  Î4'

# <a=' I
?l

{i  I ì ªi '

ª:' 5 i 19_ ª  351i L2

 ._._ )b  Ì  . r

I '

I

ì  Ì
03Aí Q)

í.l_  'iii  i

 '>%
ª, },  -_I }  - -  ----

I

:.  4;1::.1aa aiJanla
SEZIONE  9-9  1:50 , - ì';-  . 4+1 i

t.%)'-O--  ____  - r- -__ I I

-'l---_
'-___ -  -  _ _ I

ª' Ó "-  '-  -' -'-"'- -T  . ._

l, I

EI

I € 'l

'- II I ,

i i î-Th i :
líl

I I ì .s I
i I'ÌI

1!i
I Ill

?J
I I , í.

I

I I

i i I

 -'ì

Fìgura 12: Sezìoní trasversalì, vedì pìano 28-18.06 del progetto definìtìvo 73].

Profilo  lonqitudinale

Le pendenze  sono  dello  O.5% per  i primi  60 m e de1í8%  nel tratto  finale.  Nel tratto  iniziale  le quote

devono  adeguarsi  agli accessi  privati.

Smaltimento  acque  meteoriche

Lo smaltimento  delle  acque  meteoriche  è garantito  da 4 caditoie  pluviali  che sono  collegate  a una

canalizzazione  DN 200  mm di lunghezza  80 m che si raccorda  alla canalizzazione  strada  comuna-

le Via Brocésg.
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Smaltimento  acque  luride  e meteoriche  fondi  privati

Il comune  non  dispone  di un catasto  privato,  abbiamo  ricostruito  in modo  sommario  l'attuale  siste-

ma di smaltimento  con  la collaborazione  dell'UTC  e tramite  rilievi  sul posto.  Nel progetto  esecutivo

dovrà  essere  rilevato  il catasto  privato  delle  canalizzazioni  in modo  da predisporre  quegli  interventi

per í privati  che  permettano  un riordino  delle  sottostrutture,  come  previsto  per  l'acqua  potabile.

L'attuale  canalizzazione  acque  luride  private  dei mappali  428  e 426  è in stato  precario  e deve  es-

sere  sostituita.  II Municipio  informerà  i proprietari  della  necessità  dell'intervento  e dei relativi  costi

per  rispettare  le direttive  SPAAS  e il regolamento  delle  canalizzazioni  comunali.  La zona  è classifi-

cata  nel PGS  (anno  2002)  parzialmente  a sistema  separato  con  infiltrazione  e dispersione  delle

acque  meteoriche.  L' allegato  4 contiene  gli estratti  delle  canalizzazioni  e dello  smaltimento  previ-

sto a PGS.

llluminazione

ll progetto  illuminotecnico  e il relativo  preventivo  è stato  allestito  dalí  AIL  (vedi  allegato  5).

Presenza  di altre  infrastrutture

Abbiamo  chiesto  alle  varie  aziende  i piani  delle  sottostrutture  esistenti  in zona  (vedi  allegato  3):

@ AIL  Acqua  potabile

*  AIL  elettricità

@ Swisscom

*  Cablecom

*  Canalizzazioni

Le ínfrastrutture  sono  posate  in maniera  disordìnata  e in gran  parte  su fondi  privati.

Le varie  aziende  hanno  manifestato  l'intenzione  di riordinare  le infrastrutture  sotto  la strada  pedo-

nale.

2.3  Preventivo  di  spesa

ll preventivo  di spesa  globale  è di CHF  412'000.-  (vedi  [3]).
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3.  PROGETTO  ACQUA  POT  ABILE  (VEDI  [3])

La condotta  dell'acqua  potabile  esistente  è stata  posata  nel 1984.  Il tracciato  è abbastanza  confu-

so, partendo  da Via Brocàsg  la condotta  è posata  sotto  la stradina  privata  del mapp.  449  (Lacke)

per  poi collegarsi  con la strada  Via  Pianca  in diagonale,  la figura  13  sottostante  evidenzia  il traccia-

to. Si tratta  di una condotta  in ghisa  di DN 80 mm, il diametro  è inoltre  insufficiente  per  garantire

un'efficace  alimentazione  delíidrante  (minimo  DN 100  mm).

ll progetto  prevede  la posa  di una nuova  condotta  lungo  la strada  pedonale  in PE IOO PN 16 DE=

125  mm. La lunghezza  dell'intervento  globale  è di 95 m.

Figura  13:  Piano  rilievo  acqua  potabile

I

3

Figura  14:  Estratto  piano  28-18.02  progetto  definitivo  2020  [3].
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TAPPA1

4.1  Progetto

I

ìX ,  î i .,  ,.'i Í, " -ì '1 "'9 ì 4' l lì

Fìgura  16:  Estratto  pìano  28A8.103  nuove  canalizzazionì,  condottaAP,  /P della  tappa  1.

Per  le sottostrutture,  si dovrà  discutere  con  le varie  aziende,  se intendono  intervenire  anche  con

un'esecuzione  parziale  dei lavori.  Per  quanto  concerne  l'acqua  potabile  si dovrà  prevedere  la posa

della  condotta  nuova  per  circa  40 m per  poi  ricollegarsi  alla  condotta  esistente  sulla  stradina  map-

pale  449.
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Sezione  tipo

La sezione  tipo  della  figura  17 evidenzia  il tipo  di intervento  previsto  lungo  la prima  tappa.  Si tratta

di un muro  a gravità  di lunghezza  35m  e di altezza  2.50  -  3.00m.

8EZIC)NE TIPO (2)

Figura  17:  Sezione  tipo  (sez.  2) piano  28-18.  106.

Profilo  lonqitudinale

Il piano  28-18.104  illustra  il profilo  longitudinale.

Smaltimento  acque  meteoriche

Il piano  28-18.103  Nuove  canalizzazioni,  condotta  AP,  IP, illustra  nel dettaglio  quanto  previsto.

Pavimentazione

Le normative  cantonali  e federali  in materia  prevedono:

Materìale  di fondazione  (VSS  640  585):

ª portanza  planum:  ME1 ; 30 MN/m2

ª portanza  finale:  ME1 > 100  MN/m2

Tipo  di asfalto  (VSS  640  430):

ª Traffico  equivalente  giornaliero:  30 < TF < 100

- valori  nominali  degli  strati:  tipo  N

ª sollecitazioni  climatiche:  B, condizioni  climatiche  medie

ª classe  di traffico:  T2
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Adottando  lo standard  delle  strade  comunali,  si prevede  un sottofondo  in misto  granulare  di spes-

sore  non  inferiore  a 40 cm e una  pavimentazione  mono  strato  di7  cm  di ACT  16  N (strato  portante

+ strato  di superíicie).

Smaltimento  acque  luride  e meteoriche  fondi  privati

Vedi  capitolo  2.2  a pag.12.

llluminazione

Nel piano  28-18.103  sono  posizionati  anchei  candelabri  previsti  nella  tappa  1.

ll costo  dell'illuminazione  per  la tappa  I è di circa  CHF  9'000.

Presenza  di altre  infrastrutture

Abbiamo  chiesto  alle  varie  aziende  i piani  delle  sottostrutture  esistenti  in zona  (vedi  allegato  3):

*  AIL  Acqua  potabile

*  AIL  elettricità

*  Swisscom

*  Cablecom

*  Canalizzazioni

Per  riassumere  la situazione  abbiamo  allestito  il piano  28-18.101  - infrastrutture  esistenti  1:200,  lo

stesso  evidenzia  in modo  chiaro  la situazione

Acqua  potabile

ll piano  28-18.103  Nuove  canalizzazioni,  condotta  AP,  IP, illustra  nel dettaglio  quanto  previsto.

È previsto  la posa  di un tratto  di condotta  PE 100  PN16  DE=  125  mm  di 40 m di lunghezza,  un

nuovo  collegamento  su Via Brocàsg  con  la posa  di 3 saracinesche  di rete,  lo spostamento

dell'idrante  esistente  e il collegamento  prowisorio  della  nuova  condotta  con  la vecchia  condotta

che  passa  sulla  strada  privata  del  mappale  449.

Figura  18:  píano  28-18.103  Nuove  canalizzazioni,  condotta  AP,  IP.

,.'
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4.2  Esproprí  e occupazíone  temporanea

La planimetria  28-'18.108  illustra  gli espropri,  le aree  di occupazione  temporanea  e le aree  di can-

tiere  per  la tappa  1.

'\f  . j

Rgura  19:  Estratto  planimetria  28-18.  108  conimappalí  interessati  dalroccupazione  temporanea.
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4.3  Preventivo  di spesa  strada

Nella  tabella  sottostante  sono  riassunti  i costi  dell'opera.  Il grado  di attendibilità  del preventivo  è del

+/-  10%.

I Espropríazjoni,  dirmi

m2 CHFhn2

Esproponìtotale  CHFo

EspropÍlzànì  minime (cessioríe gratuh  * íecupero índici) O CHF

Wsurazíonìcatastali, calmk+contríbuti, occupazmìtemporanee  CHF  7'000_00

I  Opere  di sottostruttura

flaffl Lavoîi a regia CHF  4'000  (K)

ff3  íianto  di »rítiere  CHF  5700  00

Th17 Dernolììni  CHF  3î!)0.04)

î20  !dtmpaìi  CHF

181 Costruz»ne di g'ardim CflF  50D aO

1a3 RecìazmnL parapetti guard -rail CHF  12'500_00

2t'a Fodiscavoemo*mentìditerra  CHF  8'300.0'D

22'& Strati d fondazít+ne CHF  1G'4mD_rKh

222 Seíoati,íastricatiedeliwikzioni  CHF  SùOOOO

 Operedipavimentazíone CHF  8"00.OD

237 Canaani  ed opare di prosígameito  (aoque eonche) CHF  15"800_OD

24ffi Opere in caloestruzzo eseguiíe suì posto CNF  49'500.OD

282 Segwletica CHF  1'OOO.OD

mlffllìtunmaìne  Cí  9'000a

ffimprevjstiedwersi  1'[)% CIF  12460.0«»

V Onorariespese  ffl.5%

Tútak_  wi_W41-+11

fr.  7'(NN).00

CHF

CHF  7000.(+=D

CHF  124'60&00

(.HF  9'000.00

CHF  12'460J)0

CHF  20'aa

CHF  1M'6*9.00

NA  7.7% pos.  WV+V CHF  fli

%  1 €Jll)llllafflllelllAl Lnr  -.JJ

TOTALE GlOBALE  fl44+V CHF  177'000[

TOTALE «)LOBALE ì4*4tN+V CHF  184'000.00
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4.4  Preventivo  di  spesa  condotta  acqua  potabile

Nella  tabella  sottostante  sono  riassunti  i costi  della  condotta  dell'acqua  potabile.  Il grado  di attendi-

bilità  del preventivo  è del +/- 10%.

RICAPITOLAZIONE  PREVENnVO  DI SPESA

Opeíedacapomastro  10'070.00

Ope*daiíaulico  15'90í.OD

!mprevisti10%  7597.ID

Spesegenerali15%  F89S_65

Tetalepaniab  m'48.}5

íVA7.7%  74991'í

Aondar»nto  36_54

TOrALEPRafi77VODíSPESA  35'OD0-00

Cosb  aV mb  /í 40 */m g76.00

4.5  Contributi  i miglioria

Strada

La strada  pedonale  è prevista  dal Piano  Regolatore.  Le opere  previste  sono  senza  dubbio  migliorie

all'attuale  situazione,  per  cui il Municipio  dovrà  proporre  l'aliquota  per  i contributi  di miglioria.

Condotta  acqua  potabile

La nuova  condotta  in PE DE 125mm,  sostituisce  la condotta  in ghisa  DN 80mm  posata  nel 1984.

ll potenziamento  del diametro  garantisce  una migliore  lotta  contro  gli incendi

ll Municipio  dovrà  proporre  un'aliquota  per  il prelievo  di contributi  tenendo  conto  della  particolare

situazione  (esecuzione  a tappe).

Per  definire  il perimetro  dei contribuenti,  sia per  la strada  sia per  la condotta  acqua  potabile,  il Mu-

nicipio  dovrà  chiarire  se deve  considerare  l'opera  completa  (tappa  1 + 2 + 3).
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CONCLUSIONI

ll presente  progetto  definitivo  contiene  tutti gli elaborati  per realizzare  la strada  pedonale  di Via

Brocésg  e la nuova  condotta  delíacqua  potabiìe  della  tappa  1.

I preventivi  sono  i seguenti:

*  strada  pedonale CHF  184'000.-

*  condotta  dell'acqua  potabile CHF 35'000.-

Agno,  25 gennaio  2023

Emilio  Luvini
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Allegato  1:

Rapporto  di pianificazione  Urbass  fgm  del  luglio  2019  (9 A4).
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1. Premessa  e gíustificazione  della  variante

Nel  corso  del  2018  il Municipio  di Pura  ha incaricato  lo studio  dí íngegneria  Emilío  Luvini  dí alle-
stire  un progetto  per  il rifacimento  del  muro  di sostegno  esistente  sul mapp.  441,  di proprietà
comunale,  accesso  carrabile  e sterrato  ai mapp.i  426  e 428.

In effetti,  un rapporto  dello  studio  Bottani  dello  stesso  anno  ha evidenziato  lo stato  precario  del
muro  dí sostegno  dell'accesso,  con  necessità  di un intervento  per  la messa  in sicurezza  del  ma-
nufattO.

La necessìtà  della  variante  nasce  dal  fatto  che  la sistemazione  delle  aree  si scosta  in modo  im-
portante  dall'assetto  pianificatorio  previsto  in questo  settore  e dalla  soluzione  tecnica  proposta
dallo  studio  Ing.  Luvini  per  mettere  in sicurezza  i manufatti.

Il sedime  comunale  part.  441 è una  stríscia  dí terreno  lunga  un centinaio  di metri  con  una  lar-
ghezza  variabile  fra m 3.80  e m 4.30,  che  costituisce  una  diramazione  della  Via  Brocésg,  la stra-
da che  collega  il tornante  della  Strada  Cantonale  in località  "Glorieta"  con  Via  Bíée.  Nel  PR  vi-
gente,  nel piano  del  traffico,  una  fascia  a valle  della  larghezza  di ca. m 1.50  di questo  sedime  è
attribuito  alla  categoria  "strada  pedonale",  mentre  la parte  a monte  è attribuita  alla  zona  edíficabi-
le. In realtà  il muro  di sostegno  degli  accessí  privati  si trova  in mezzo  all'area  assegnata  alla
strada  pedonale;  la fascia  a monte  è oggi  in pratica  la pista  sterrata  d'accesso  ai mapp.i  426  e
428;  a valle  del  muro  di sostegno  vi è un'aiuola  gestita  daí privati  confinanti.  In realtà,  la strada
pedonale  pubblica  si sviluppa  sui  piazzali  privati  d'accesso  dei  mapp.i  447,  448  e 449,  collegan-
dosi  all'area  pubblica  a nord  mediante  una  scala  ín metallo  prowisoria.

La variante  è intesa  a ríallineare  l'assetto  pianificatorio  alle  situazioni  morfologiche  consolidate  e
nel  contempo  creare  le premesse  per  un riordino  qualitativo  tra  superfici  con  funzioni  pubbliche  e
quelle  di pertìnenza  dei  privati.

Si rileva  che  la strada  pedonale  in questione  fa parte  dei percorsi  casa-scuola,  collegando  i set-
tori  insediativi  residenziali  di Brocésg,  Paladina  e Valcaldana  al centro  del  villaggio.

Immagine  1: Attuale  strada  pedonale  su sedime  privato,  con il muro  di sostegno  e area  veme  privata  su se-
dime  comunale

3
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2. Contenuti  della  variante

La variante  consiste  nell'attribuire  alla  categoria  "strada  pedonale'  la fascia  a monte  della  paíe
centrale  del mapp.  441,  corrispondente  all'esistente  písta  d'accesso  ai fondi  mapp.i  426  e 428,
con  una  larghezza  di m 3.00.

In tal modo  il Comune  potrà  sistemare  questa  pista  in modo  adeguato,  tenendo  conto  della  fun-
zione  pubblica  príncípale,  che  è quella  di assicurare  íl collegamento  pedonale;  con  l'attribuzione
alla  categoria  "strada  pedonale"  la funzione  d'accesso  ai fondí  privati  resta  subordinata  e potrà
essere  regolamentata  con  la limitazione  ai confinantí  autorizzatí.

La fascia  a valle  del  muro  di sostegno  è invece  attríbuita  alla  zona  edificabile  Re,  codificando  la
situazione  di fatto  esistente.  II Comune  potrà  risanare  il muro  dí sostegno  nella  posizione  attuale,
che  in base  alla  perizia  dell'lng.  Emilio  Luvini  costituisce  la variante  d'intervento  raccomandata.
La fascia  verde  a vaíle  del  muro  potrà  essere  acquistata  dai  proprietari  privati  limitrofi  che  già la
gestiscono,  qualora  lo vorranno.

!À'1Sªª
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Immagìne  2: La pista  d'accesso  ai fondi  mapp.i  426  e 428, sopra  l'esistente  muro  di sostegno,  che divente-
rà strada  pedonale.

I contenuti  formali  della  variante,  riportati  neí  documenti  di variante  annessi  al presente  rapporto,
sono  i seguenti:

modifica  del  Piano  del  trafflco  e delle  AP-EP,  attríbuendo  ca.  200  mq dí superficie  del  mapp.
n. 441 a strada  pedonale,  e 85 mq alla  zona  Re,

adeguamento  delle  linee  di arretramento  in corrispondenza  del  tratto  di strada  pedonale  mo-
dificato;

conseguente  modifica  del  Píano  delle  zone.
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Comune  di Pura  -  Variante  dì poco  conto  strada  pedonale  via Brocàsg Rapporto  variante  di PR

Si precisa  che le linee  d'arretramento  da questo  tratto  di strada  pedonale  sono  fissate  a m 3.00,
díversamente  da quanto  stabilito  per  altre  strade  o percorsi  pedonali,  dove  la linea  di arretramen-
to è stabilita  a m 1.50,  misura  prevista  in generale  anche  dall'art.  6 cpv  2 lett. a) NAPR,  laddove
le linee  d'arretramento  non  sono  tracciate.  Nel  caso  specifico  tuttavia  la strada  pedonale  presen-
ta una continuità  spaziale  con le strade  di servizio  círcostanti,  che per  una questione  di ordine
edificatorio  consiglia  di tenere  la línea  di arretramento  a m 3.00,  come  per  le strade  di servizio.
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Comune di Pura -  Variante  di poco conto strada pedonale  via Brocàsg Rapporto  variante di PR

3. Procedura

L'art.  34 della  Legge  sullo  sviluppo  territoriale  (Lst)  pone  le condizioni  per  la procedura  semplifi-
cata  per  l'approvazíone  di una  modifica  di poco  conto  dí Piano  regolatore.  Secondo  l'art.  34 Lst
sono  di poco  conto  le modifiche  che  toccano  un numero  limítato  di persone  e che:

mutano  in misura  minima  una  o più disposizioní  sull'uso  ammissibíle  del  suolo  quali,  in parti-
colare,  i parametri  edilizi  (altezza  massima,  distanze  dai  confini,  indice  di sfruttamento,  di oc-
cupazíone  o di edificabilità);

oPPllre

interessano  una  superficie  di terreno  non  superiore  a 2'000  mq.

Nel  caso  concreto,  la variante  di PR  proposta  in questa  sede  coinvolge  solamente  quattro  fondi
uno  pubblìco  il 441 e tre privati  (447,  448,  449)  per  una  superficie  complessíva  di 285  mq,  quindi
è rispettato  il presupposto  che:

la modifica  tocchi  un numero  limitato  di persone,

e, cumulativamente  con  ciò, essa  o muta  in misura  minima  una  o più disposizioni  sull'uso
ammissibile  del suolo,  oppure  altemativamente  riguarda  una superficie  non superiore  ai
2000  mq.

In questo  caso  entrambe  le condizioni  sono  rispettate.  La variante  segue  quindi  la procedura
semplificata,  senza  adozione  da parte  del  legislativo  comunale,  che  prevede  i seguenti  passi:

ll Municipio  trasmette  al  Dipartimento  del  territorio  gli  atti  della  modifica  di  PR  per
l'approvazione;

previa  approvazione  dipartimentale,  il Municipio  annuncia  la pubblicazione  della  modifica  di
poco  conto  almeno  cinque  giorni  prima  agli  albi  comunali,  sul Foglio  ufficiale  e nei  quotidiani
e awisa  personalmente,  con  lettera  semplice,  i propríetari  di terreni  interessati  dalla  modifi-
ca;

il Municipio  pubblica  la variante  per  trenta  giorni  presso  la cancelleria  comunale.

Scaduti  i termini  di legge  in assenza  di ricorsi  (quindici  giorní  dalla  scadenza  del periodo  di pub-
blicazione),  la variante  cresce  automaticamente  in gíudícato.

Dr.  A  . Fabio  Giacomazzi

Manno,  161ug1io  2019
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Comune  di Pura  -  Variante  di poco  conto  strada  pedonale  via Brocfisg Rapporto  variante  di PR

Documenti  di variante
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Comune  di Pura

Piano  regolatore

Variante di poco conto strada pedonale  Via  Brocasg

Estratto del Piano del traffico e delle  AP-EP

In vigore

i Ronehíl

'  -"r  /

rWl

\.,í

Perìmetro  di variante

8  Strada pedonale

Zona  edificabìli

Lìnea  di arretramento  dalle  strade

Documento  di variante  1

Variante

Risoluzione  municipale  n.

Approvazione  dipartimentale

Pubblìcato  dal  al

del

1:1000/A4



Comune  di Pura
Piano  regolatore

Variante  di poco  conto  strada  pedonale  Via Brocasg

Estratto  del Piano delle zone

In vigore

Perimetro  di variante

ffi  Zona residenziale  semi-estensiva

Î  Zona residenziale  estensiva

Superfici  di circolazione

Linea di arreìramento  dalle strade

Documento  di variante  2

Variante

I

ì/  ,

7 ilff

Risoluzione  municipale  n. del

Approvazione  dipartimentale

Pubblicato  dal  al

1: 1000  / A4



ComunediPura  StradaBrocàsg  Progettodefinitivo

Allegato  2:

Verifica  manovre  di imbocco  e manovre  piazza  dì gìro  (11 A4)

28-18.110  - Relazione  tecnica 25/01/23 23/26



Studio d'lngegnerìa civile  Emilio  Luvini  Sagl  - Via  Vedeggio  4 - 6928  Manno

Tel 091 2901190  - Fax 091 29011 99 - Web: www.luvini.ch - E-mail: info@luvini.ch

';/'/ / , / - / , í=;-7
///  .i

3 /  @ ", , ì,  ,  ,r . ,
ª ì/  Ì 'ì '7"  Ì '- l- ' ( - l -_X  /I  . ,, ,a

/./]'yS ) ..' /  _

l% !./  /,  //V-f .- 

"-'-.. /  ª X /, !
/"

,/  ,,iª /
/  _i I,/i /-'

/  ; :r' I
/  /,

/  ª 31a.(Kkn /
/  /  i

S

,%"'- -""" " .. "" ' " s,  , I' z  ,  '  I
î  .  :,  - .' " /  ' / } 1/ '>  S  ,.

's  /

"-.  i  .-/" lì// ,  ,, /7 S iX ìl\/  - /  '--  'S  /  "  ,

/ "X  "- "S / ./  ,S "

%"y."  .-'  l ',
í,  . . I ,

/"  S
__ S , S  -  S

S  -"'s /  

X._. 'X  I,rª /aj "' /  "

y// "  ,, . /'  ./ ,  (+<; a f : /  / '  7 "
/X yllll, ; .'y,:,,. ,<,ì»: . !!\ //'/  -

/

/ ,,: - .'.- .,,/,,, - S'=,: ,
/"  /  '  -ª S 'l !' ' /  's  , 'ª '  @/ / 1:'  %_ aa.

'7,/1/  A " í,; % "'ª'yl:',_a-:a:
/

li   /l  llX .%.l'ª .,- "ì
//,  ,  .

's% ,/6   4
r

/"  .,  " ' . l S Xla  "  . ª ,/  '
/  '-  .ª /  .  1 S .e"  ª< ,/  /  . '- ª -, .,..7-' ,/  Xi  ,/  .,-

X' ì"  XXJ  . ,'  z:a ,x- ,  %ì  %/+  , "*  xí'  ª /-/ "l  -  ìr X  - , ' i" . #, g ' . I  0 } /   "  %/'  %,0' /  /  .', < /  /'  " %  /"  "  y  ,
º  I  -  .'  ª  '
S  /  /', , , a  a

"'=. ª'>"  / '\----  >'f
]  -'

7 , . .,  ,  /0-///1/4, \ \ / = . ,
..//"  '1'l

--  --  ---/  l
',,/  /  /

sa= /- % i,-'  \ /  -"
-l  /  \/  'y. "  _,- -- .

/
,  ,4-'  S \/  ,
I,  __,__-z;_-ffi_,/

i  .  ,   ,   i.

/
%%_ .  __ _ ,/  , , l"

ì
l

'\ ,-

\ ì
S

'\ 1' 1 l/"  } .
/    ,

l'í I /,li  » i
il  /  Î

/'  ì

/  \ /-\ /
Ì /

/í-  -  __ -,

25/02/2019  1 :200  Prova  curva  VSS.ndw



Studìo d'lngegneria  civile Emilio Luviní Sagl - Via Vedeggio  4 - 6928 Manno
Te! 09a1 2901  "I 90 - Fax 09í 290 í 199  - Web: www.luvini.ch  - E-mail: info@luvíni.ch

'è-/' -- -/ " -'-7/  . . ,  . ..
. -" % - ª . ..'<

Y

3  J/ ' @ ' 7"-i  /  i''-,, ,i  //   "'  (7Z1;" % '
/  ,,_[,/

,X /,é
- ,-ª /

/  . 7 -'y  /  ,. /
y .  //   /

/ ""=,,,,,, //  . .., ( ,8, 1"
/ "/"'S  ." ' l' !

7/' /)iX<  X,  ' ,ª : 'ì 'iai

 ai , , l/
 .-  1/  .

 I !i,  , X  S,,
}S  //'ª'y ' 7-/./ X  X'

y/ ' "ª / ,i 5 a/"ª /a'y"Xai" i i'ì.
. /y.  ., . ., .. I

/","  ì.'  /'_'_<ªa,B,ª>' .
A /..  /,=" -' " 'y

a,X %, . '
/  /l,,."./Iª'-/  ª

,/ ,. , .aa - , ,  ],  <

,

 <:-

 .,,

 -=-,ì-.. È  -, ,-'î.. ª /  ,//  /  /
 - /  ªv  - 'y  

"  b-  ,'  /  ..'/  /"
 ,a  -'  ."

-

 /'/'

/"  .

/  " ' .:' .  ,/   /,,

..(- '  /:"  ' 

,..,, ,/"
 , .,, "  /=  7= % ,-=î_

a

 

:'

 ,.,/I/// /"  , /
...1.(

 

a/7'a+ '\ /' /a/,ly-,"'aa s , 
L/

 ì'
,

 

,

 \ - /'

/,,,//, ,.a,l. ,\, \\,S
 , -.-rI  ' _ _,_-'  '

/-ª  -' -

1'
I ì.

 : Iì"
 'i II / I

I
Ii

 I
ll

 #

 l:i /
 I

.) r
 X

25/02/2019  1 :200  Prova  curva  VSS.ndw



Studio  d'lngegneria  civile  Emilio  Luvini  Sagl - Via  Vedeggio  4 - 6928  Manno

Tel 091 29011 90 - Fax 091 2901199  - Web: www.luvini.ch - E-mail: ínfo@luvini.ch

""' / /'  ., X '-r "  l r'-' l--1 ""'s  /

",  i;  7 /'  /
}  /ª ,/

"" .í" """ 1"""'
f'  I ,

J/

/
'ªl

- %"s  . ,. , ª !
' ,"  o

SS,,  . :,  ,

S  ' 

/ ' . . "z- i' / .." . Íi . (II  %  ,  '

I  S  '-,
/  s  -. S

, /,  , ,l. x. XX
,a /,  .,-S'. 7 -.   I, /"'., /  ª ' 1 '-.

ì  '.  /  = -. r I Í "
-/ : }
/  l  -

x' //  ]i..,,.l""')"',  x.ªª/<"'<"  'ª
/ª , . aa ':a  Í/ -,"ª ªª < 'ì  '#a,""  , /  ª< I - ,/"  ,

/  /

//  " S -','  S .'
I  ì  y  % 

I X , ./
S %ASS axi /< , ,S !

l-  /,"/ /. /

S

/"'.  '  ""  '_-:i  ' ('

7  " "  - =!
/l,  S"'y. 17

iì  ,.s  - ' ,  ,X
X - . ..   ..  ,,.

, ,'  . . ,/' -_ ª'
ª%y

',<  '=-'\\=-="=
//,  /í  %, _

- , . /'  \ª "-'

-= \'87. //  \'\ ì

, ì,,.'  __,z,/xª/ , S_ _,= --  - \
/"  . . .-. }  

!,/  S 1,

\'.. 1
'\ 1

.\____-/

= S
l, ì

S ª
i'  ª

/'

i /"
ai  I , /  í

I  í
/ /

/
/

/  / -  -  í,  : f .-
//  I

/l
/.
25/02/2019  1 :200  Prova  curva  VSS.ndw



Studío  d'lngegneria  civile  Emilio  Luvinì  Sagl  - Via  Vedeggio  4 - 6928  Manno
Tel 091 290 41 90 - Fax 091 290 í 1 99 - Web: www.luvini.ch - E-mail: info@luvíni.ch

'-i '- -- , ìi/, -,  '7ì/ª" /1ll";.-  ',7 1111;1,;7!7/  @;.-","/ / ' ª ' <3,, " % " ,,.)

/ -' - =,'/  /
/   y' ª/

/  '  /
/  '

r /#,/  #-.a

,-"/  ;  '

,  /
/  /

I' /7

, , . ,' " " /l  - .i  ,

/

1"  .  . ' ; 7 I

/ -  ,1 - ì-f'/  -",lS  -.
 yi.,"l  ,/  "S  "-.  : #' I/  "  S  ª" : ' /  '  ", , Í

-X  's._,'î, /I/ ' ì
/ -..S S 'S,

"Xr'.  ªX',/ .- S

/
 .ª '} -

X 'i' /"  '
/  ,/  ', //,/

/ /'/a ª" /  //

 //  i  . ,

-'  /A
!'

,/ª /'

,  /  '

' - -X ,,,a7,aai-,ya-.,'ªª X)aa../ª "

"I4 '  " "=%'-' "
/

I,,"aª->"s  /'  ,-'/,."'/
 '  X  iªy-'a'/  

 . z, -. ,.'   ' ,_ /  //  "' , ' . "  /  '

I / /.-'
/  ' l . ' ª l  ' I I ya  ,   "  S . _ !a  ,  . /  . . %-___/  ,,   ,

/ , - ,  ì  ,ii   s=_ ,,,  ,ì/'1
 ,'X
 Iª/),

 ì

yi/  ì " "' .

/ '.,,S //  'i
'\"ì " -J!, SS

'ì    
7î/"/ªª_

}  -

- X í"-

\
.  +- ,  /,.  ,,  ,"  '\\'  \

\ 'l ,'!l -__  ì
ì I __ i,/ - S'l  _ -
'ì 1,

I

7 "
/

,/' /

/
r

25/02/2019  1 :200  Prova  curva  VSS.ndw



Studio  d'lngegnería  cívile Emílio  Luvíní Sagí - Via Vedeggio  4 - 6928 Manno

Tel 091 290 11 90 - Fax 091 29011 99 - Web: www.!uvini.ch - E-mail: info@luvini.ch

1 9/1 0/2020  1 :200 Prova  manovra.ndw



Studio d'lngegneria  civile  Emilio  Luvini  Sagl - Via Vedeggio 4 - 6928 Manno
Tel 091 290 11 90 - Fax 09a1 29011 99 - Web: www.luvini.ch - E-mail: info@luvini.ch

12/10/2020  1 :200 Prova  manovra.ndw

I



Studio d'lngegneria civile Emilio Luvini  Sagl - Via Vedeggio  4 - 6928  Manno

Tel 091 290 11 90 - Fax 091 29011 99 - Web: www.luvini.ch - E-mail: info@luvini.ch

\ - -=  = ..=%. +
L  - -  _ - _ - " J" ª' "' /' "ªªª"' XX _.,  lª 'y'

"URGO'NE
j.

I
/  1"

ª  î

j
.l

-________ _ ____ __ _ _ L,ffl ' (, )lª 6 9 0 m/  r a
_  ._  _ __  _  _  -  _  ,  ,  /

--%_  'l' /"-

l, x/ __ . ____,' - ]Y .
Ú=_5' ª-'  -I - ì  ,

I . . ì /% ,- /,  , _ _, (q  , I l .{ A rs,  / , ,

1 ., , li,. ,u./ ,1 .. _

Í_,----
___-%

1  I 7"-' " //' "  I

7 ª)3_ 4._8.,1_______1 :ùH71,'.11'-'
) I í

1l  57
"-""-- -"--'- ,__ ' -T- ª Ì _  _,/" "' »  r- I è-  / 1- '-______________l n-/'-  , ./ I 'i ,5'ò 'l

i +r  .   , I I -   ,
ll/  I- - - = _z_7  -  -  -  -  -  -  -l  _  I ---

=-,_____,__ ' = ì %____ 0
_. -____ X = .) -,

-i

&'

I ' """""-"' *"=

ffisiìo  -  -  -  - -  ____Z-_____ì_
î_-_  ,:
'ª"'l!"!Ií*i-i..îíu.a.y..

m

+
i  ª, y ,)-,  ':' ,,  s,, %P' I-  S  '- s/  . v'-_ i:z.oa +a5z.u_  "ap3J)3 ',6",,  i

- 5-
I --'-I-.'!,.  <: 'g".  '-"'  I
ì".  -<  " r8  . '7-  --._   i
º__+ ,  - .-____..i  :""'-,:  / -  __...  i;_'C_,:3:7,__%,.=-..',ffl___.__,7___ 1

tª

Ct'
ai ;"'----

aíTE' 'j!X 4è%"'Ì_______"1--  7'Q_ _, __ i!'ì7Cj--.':-î-._....
;-.;  'v

'RV

ìì i
i l.l  I i.ll  i ì"l -

'.'L!iaú-vvalí  I ª ,2

î___palli tl,ó._S____-____ - - _l-6.7  :
I

_i _ ___  ___ ____ __ lli  __  __ ____ 7  -_l ___ ____ ___  ___ " ' ª " ' ""  ',' I B "  ____ -.J'l
?  ', 3  z '-',--__,

0  -  -
(O  '-,8  - ' I (g 'º

I ª
a)  i -J  OO a)  ---
fjl  (jl  O  Cú  -,

Ó  : 6  6  :î
0,,   0  0  >

, 3  33
I

, I

i- --- -I5" i
I

:

i
-'r
4  l,  ------____ _ __ , I

Í> -'--'-T : l,!(9

1 9/1 0/2020  1 :200  Prova  manovra.ndw



Studio d'lngegneria  civile  Emilío  Luvini  Sagl - \/ia  Vedeggio  4 - 6928  Manno

Tel 091 290 11 90 - Fax 091 290 11 99 - Web: www.luvini.ch - E-mail: ìnfo@luvini.ch

- -'-'-__
- ., - __  ______  _   l.  ,  l.

aa y, .  -  _.__.% . ,_ _ _ _ - \ _ , ., l. ..  .  s. ,i .
í Xs  í ª -':""'aS '}

'- -------- F" U R G O"/""N"'J/'
I

I

-7 \i :I
l-  i,% i

(l

-:1

-6 90 m
 :':ªS

,ªª , I

,ll, . l/, ,
/  X//

/  ì-ª'

///-
/

,,) /_  /(5'  -'-  ª  ' ""  '  """  ª "  I"  l
--»l'  

í- / , Illi

-[flllí
l_J  Il. : :'!:7";1\_+___--_____4'7J8-J_=l_ I :_ii7__,ì,  ---

%,_l,- __ _ .,__ .T__,_,_ __ __,xf' ;l,l:lllll, l ì í, s,,_Ì . . t')

%, Í f,,l)'.  :':,5"ò \",'. _ IL----- --- Í I
__ l14:1/'Jj i "x-. i. Xl:X (%% S.  __ __ ____ ___ __ __ __l

L,  ,  ____ ____ _ _  "eÒÌ" ':X7-.  -ò.-'=----=)'3  I
- :.:..  _.ffi:: . .  =-ffi-.= -"=:!"-oa,,-, '- '%-,,-  i
r º'ª"  'Î;"ffffi-==-.

"---'-í'ì'iaª-,,:iª'3WI,-.'.-.-..Ì  waìì  Í?é"'  " :, .._.__'E,.,.-.=.:-_,,-o".":.___._...-:_-,J"==------...-_I  '
l__
gw,-H

íi 'o<"',ffl"""a'--i  ª__,--'---- -- N"  JI  Sòqla--m'eÌffi.sístínìì,;'  - _ì"_'-3='-'----':  ' = _
r  ___..... '.l  .- -.> _i  __  ,  ,,  ,,  ,  ,  ,  ,,  'i  ll  'fî!  jjfJ7  "l  ..  "  º  __  _ l  4  "  -

:Q';:I:'.::íì  l I - ' -"  - " -' - -  -  (-  -  T _ . -  -  -  - _ _______ _'._ -  -  -.

111_IY13p_d11i Ì-",-o'- - -  -  -- i 7-  é.7 . '
-:------;"-------l-1  ---__:,  I ' -"-'-

J, ì  'CI, o,,,,_8 I a 0I (O  --ì-'-  -  JO  (O  '  '  -_
I ª i ª ª - ----____  '-  

a)  -i %l  a} a)  -------=-  -____  i
 ()'l  O  «à

I Ò  Ò  '

 0  0  :ÉI3  3  33

i. : '

._ _____ , i. 4  I '
Íi I

i II ,

I

r
f  ' i
7  . r  -----___ , r

'___2= iCP
I

Í - - --
i
( i

l____. IL
1 9/1 0/2020  1 :200  Prova  manovra.ndw





Legenda:

)]oiíìre Dìeîel

Àloíltllò P;ìssíi in ìbì
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î.b. ª íeicolo ton leìlo bassu
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)IMENSIONI  (mm)

X ' Passo

K,'  Lunghezza  max

Y 'Sb-alzo  p-o-steriore  telaio

(') Esclusi  indicatori  di direzione  laterali  e specchi  retrovisori.

3800

6602

4200

7007

î195

4500

MASSE  (Kg)  - (Uso  Legale)

Passo  3800  4200  4500

Massa  totale  a terra  (MTT)  18000

Massa-TotaleCom-binazione  44000

Massa  am- mÎs- sibile  asse  anteriore  8000

Massaammissibileasseposteriore  11500

Taraveìcoloinordinedimarcia  7410  7460  7540

Ripartizionetarasu1ºasse  4905  4930  4940

Ripartizionetarasu2ºasse  2505  2530  2600

Serbatoi(litri)  300

SerbatoiAdBlue(litri)  50

Le Tare  si intendono  a veicolo  in condizionì  di marcia  (autísta,  100%  dei  líquidi,  90% di combustibíle)  ed in confígurazione  base
senza  optionals  e vanno  sempre  verìficate  in sede  di collaudo.

I datí  riportati  sono  indicatívi  e non  víncolanti.  I dati  di portata  e carrozzabilítà  devono  essere  sempre  verifícatí  in sede  di collaudo.
IVÉnn  eí  riearva  l*  f*rnlfà  di  effa*fíiaro  *vahlíí*lí  mhdifirho  ín  niíalei**i  mhm*nM  b eùnya  nr*mivien



ComunediPura  StradaBrocàsg  Progettodefinitivo

Allegato  3:  Sottostrutture  esistenti  (4 A3+  1 A4)

*  AIL  Acquedotto

*  AIL  Elettricità

*  Swisscom

*  Cablecom

*  Canalizzazioni  private

28-18.110  - Relazione  tecnica 25/01/23 24/26



JkzìendeÍndustrialídìLugano(AIL)SA  a'll
CP 5131 - 690'1 I.ugano %#%fi%
CentroOpert  ""
Via Industna 2 * é933 Mu;qano  "aa"
Tel. +41 (0)58 470  7811
Fax -1-4 'Í (0)58 470 78 30
wwwailch * info@ailch  ACQUA  PO'TABILE

Comune:  Pura

Luogo:  Mapp.441

Data emissione: 17.07.2018 Scala:  1:2S0

Cundotta  pnncipale

Ccndotta  allacciamento

-  -  -  -  -  -  -  -  Condotta  imprecisa

Questa planimetna indica la posiztone approssimat.iva delle nostre sottostrutture  e NON  è per

noi vìncolante. E perranto  indispensabile l'esecuzone  di sondaggi a mano per stabilii'e  l'esatia
posi;aone e profondità  delle nostre sottostrutture.  La validità di quesfa planimetna è comunque
limitata al massimo a 3 mesi. Ogni uso ultenore  o trasmissione a terze persone è abuqiva e non
autonzzata Le AIL SA dedinano ogni responsabilità.



Aîiende#ívÍugtriaIIdìLugano(A})-)SJ!  a@ll
CP 5 í 31 - 690'1 Lugana %@%@%
CeùtroOperatrí  """

_Via Industna :'  - 6933 l'lunano  "  "  "
iel í41  í0)58  A70 7811
Fax "  1(0)58  470 78 30

www.íìl.ch einfo@ailch 'ELEaaaaì T  R{CíTA

Comune:  Pura

Luogo:  Mapp.44a'ì

Data emíssione: í7.07.20í8  Scala:  í:250

-  -  -  -  -  -  -a-Tracciato

= º =a º - - - ª - - - - - Tracciato  impi'eciso

= - -  - -  - --  - -  - - Tracciato  fuori  esercizio

Lll"iGa aerea

Questa planimetna indica la oosi;_one approssimativa delle nostre sottostrunure  e NON  e per

úoì vincolante. E pertanto  indispensabile l'esecuhone di sondagai a mano per stabilire l'esatta
posizione e profondità  delle nostre sottostrutun_  La validità di questa planimetna è comunque

iimtata al massimo a 3 mesi. Ogni uso ultenore  o trasmissione a tei'ze persone è abusiva e non

auîonzzata. Le AIL SA declinano ogni responsabilità
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Démoiition  0!ndication  de fouille

Numéro  de  projet
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i 1:500 A
I Formaìo: A3

Daìa:  09.08.2018  08:03:45
' Validiìà:

Comune:  3pmuerSa
coordinata  centro:  711 280/93  278

16984_Pura_VíaBrocslsg_18 " I /}  i

{'

{-

; ,' //'/

Nots impormnìe: La siìuazione affuale delle ìubazìoni pu5 dìveígeíe dalle indicazionì del piano.
In quesm caso. I'aggiomamenío del piano può esseìe soggsno a cambiamanu conlinui.
quali: nuOVl impianUa mOdffiChe. demolìzionii emslOne0 degradO del suolo, ecc ...
Le dimensioni effeltive vanno verfficaìe in loco. Tíaccíali non quoiali sono íipoíaì  schemaìicamenìe
medìanìe una stima appmssimaììva. L espoíazione paíziale di iníormazìoni dal piano di missa
non è permessa. Permnto. Ia posìzíone esalta deíeíminabile medianíe sondaggi è soggelta a íischi.

Carla Nazlonale: Copyrighì 2005 Ufflcio íedeíale di ìopografia (DV889.2)

j

L +l L  .t.  I u kl a  LL  I a  llJ-L;el  V I pianicatastali.ticino@upc.ch
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Estratto Allegato 3: Canalízzazioni  private NO. Mandaìo: 28-ì8

Daía07.08.2018  I 1:200

28-18  Risanamento  muro mapp.441  - Pura

Studio d'lngegneria Emìlio Luvini S.a.g.l. - Via Vedeggio, 4 - 6928 MANNO

Tel 091 2901í90 - Fax 091 29011 99 - E-mail: info@luvini.ch



ComunedìPura  StradaBrocàsg  Progettodefinitivo

Allegato  4:

Tracciato  canalizzazioni  e schema  smaltimento  acque  meteori-

che  in zona  Brocàsg  (3 A4)

28-18.110  - Relazione  tecnica 25/01/23 25/26
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Comune  di Pura  - Canalizzazioni

Creato  per  scala  1 :500

Operatore  Municipio  di Pura

Data  di creazione  28.09.2020

V' MunicipiodiPura  ,,, , 
MunicipiodiPura  [yJ
6984Pura  !

@ Geosisíema  - I dati hanno  valore  iríormativo.  i daíi ufficiali  sono  da richiedeíe  alle sìngole  auíoí!i  responsabili



(A)  NOMEBACINOTRIBUTARl0

tgkbh  r<5
SISTEMI  DI SMALTIMENTO  DELLE  ACQUE  CHIARE  E METEORICHE

ffl O1 - SISTEMA  MISTO

02 - SISTEMA  MISTO  CON  INFILTRAZIONE-DISPERSlONE  (NUCLEO)

03 - SISTEMA  MISTO  CON  DISPERSIONE  SUPERFICIALE

04 - SISTEMA  SEPARATO  CON  INFILTRAZIONE-DISPERSIONE

05 - SISTEMA  SEPARATO  CON  INFILTRAZIONE  PROFONDA

06 - SISTEMA  SEPARATO  CON  CANALIZZAZIONE

07 - SISTEMA  SEPARATO  CON  RICETTORE

08 - SISTEMA  SEPARATO  (CANALIZZAZIONE)  CON INFILTRAZIONE-DISPERSIONE

09 - SISTEMA  SEPARATO  (RICETTORE)  CON  INFILTRAZlONE-DISPERSl0NE

10 - SISTEMA  SEPARATO  (CANAuZZAZIONE)  CON  INFILTRAZIONE  PROFONDA

11 - SISTEMA  SEPARATO  (RICETTORE)  CON  INFILTRAZIONE  PROFONDA

12 - SISTEMA  SEPARATO  (CANALIZZAZIONE)  CON  DISPERSIONE  SUPERFICIALE

13 - SISTEMA  SEPARATO  (RICETTORE)  CON  DISPERSIONE  SUPERFICIALE

Hlt-t-ííìiuii  íu n ì í PPTh  ììíìsíìíîíí  }M} iyì  ínívuu  }} iíyì  l,}  iniíìì  íi ì síììg

M JI - llll  IIMI ,, I II I I R l$l  Il  ª'  Pìl I Rì  II IRII  II I íl!lll  J4  I J4P'  A
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ComunediPura  StradaBroc4sg  Progettodefinitivo

Allegato  5:

Progetto  e preventivo  illuminazione  AIL  16/12/2020

(2 A4  + 1 A3)

28-18.110  - Relazione  tecnica 25/01/23 26/26
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AIL  SA

C.P.5131
6901 Lugano

Centro  operativo

Via Indus'hia 2

6933 Muzzano

058 470 70 70

058 470 78 30

info@ail.ch

Team  Progetti  IP PM2

N. rif. A. Riedi/ap

Tel.  079 886  78 95

Mail ariedi@ail.ch

No.  Offerta  20149

Lodevole

Municipio  di Pura

Contrada  Vecchia  Cantonale  42

6984  Pura

Muzzano,  16 dicembre  IOlO

Offerta  illuminazione  pubblica:  posa  nuova  IP  via  Brocaggio

Onorevoli  Municipali,

in rìferimento  alla vostra  cortese  richiesta  vi sottoponiamo  la seguente  offerta  per  la posa  di 6 nuovi  punti  luce nella

zona  sopraccitata.

Montavsìio

-  I  Candelabri  a.p.l. 4 m con  armatura  Ledway  Road  TSB 20 LED 350/1  75 mA  4300  K (bianco  naturale)

5 Candelabri  a.p.l. 4 m con  armatura  Ledway  Road  TSB lO  LED 350/1  75 mA  4300  K (bianco  naturale)

montati  con bride  su mum

Allacciamento  alla rete  d'illuminazione  pubblica,  messa  in esercizio  e collaudo  dell'impianto.

Le opere  di genio  civile  relative  ai nuovi  punti  luce  aggiunti  all'impianto  d'illuminazione  pubblica,  formazione  fondazionì,

for'nítura  e posa  tubo  DN  80 per  il raccordo  delle  camere  e l'apertura  delle  stesse  sono  a carico  delle  AIL  SA.

Hz(@yBH14()  H pyByBBziv@  g()yln'rrnnq+n,  l'«rffiría  tccnico  cornunale  di  Pqrg4  garantisce

permessi  perla  posa  dei  punti  /uce  sono  stati  ottenuti,

Responsabile  UTC  Signor/a....................................  Firmaa......................................

che  tutH  i

eì-!aj  valida  b mesi  dalla  data  di emissígne.

Le AIL SA si ímpegnano  a mantenere  i costi  del mateSale  elettromeccanico  offerto.  Eventuali  modifiche  in fase di

esecuzione  vernnno  comunícate  e applicate  alla fatturazione.

Pagina 1ll
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Descrizione  costi:

Costo totale  dell'intervento;

POS  Descrizione

Matenale  eletomeccanico

Mano d'opera  dma esecutrice

Mano d'opera  dma esecutrice  (adattmento  sottosh'uttura  e rete IP esistente)

Costo  rete IP (sottostruttura  + cavo rete) a carico  delle AIL  SA

Contributi  di allacciamento  (una tantum  x 6 nuovi punti  luce)

Totale  IVA 7.7%

Totale

Totale  CHF

8'840.30

2'179.20

I 'OOO.OO

28'064.20

3'900.00

3'386.74

4 7']70.40

Totale  a carico del vostro  Comune  (posizione  10, 20, 30 e 60) IVA 7.7% inclusa 17'14S.30

N.B.:  vi informiarno  che  nella  presente  offerta  non  sono  contemplati  gli  eventuali  costi  degli  agenti

di sicurezza,  che  a sua  volta  veìanno  conteggiati  in fatturazíone.

Con  la massima  stima.

Aziende  Induspriali  di Lugano  (AIL)  SA

ll Cappse(to@  Ptogettazione:

ì .' l

ll Responsabile  di Progetto  IP

p.o. Alessio  Riedi

Planimetria

Copia  della presente  da ritomare  firmata  in caso di accordo

Check  list richiesta  permessi  posa  candelabri  IP da ritomare  debhmente  compilata  con allegata  busta rìsposta

Pagina 2/2
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Comune  di Pura

Centro  operativo

Via Industria  l

6933  Muzzano

Tel.  058  470  70 70

Fax  058  470  78 30

www.ail.ch   info@ail.ch

AREA  PROGETTI PC02-ML-5109  Ed. 20.02

Piano  per  offerta

Zona:  i Ronchitt

Estensione  IP - Via Broccaggio
Mappale 441 RFD

OdP: I OI '107 0dL:  Nº Piano: IOI  Data: 12.10.2020 ' Scala: 1:500 10I '1 07Estensione IP - Via Broccaggio.dwg

Infrastrutture  esistenti

Tracóato  ELE  AIL

Tracciato  ELE  linea  aerea  AIL

Tracciato  ELE  fuori  servizio  AIL

[»  Camera

Punto  luce  AIL

Infrastrutture  nuove

[a
1U1[.9] @

Tracciato  ELE  AIL  - LDPE  DN80  (80-92)

Nuova  messa  in quota  camera  esistente  ELE  AIL

Nuove  camere  ELE  AIL  ev. posa  gatic  O chiusino  / pozzetto  ev. posa  chiusino

Infrastrutture  IP
200

0  Altezza candelabro in base al colore - numero corrispondente alla armatura in tabella (Nr.Mod.)
0  Candelabro a.p.l. 4.OD m - fissaggio con Bríde (vedi allegato GC nº 5B)

-b

Data: 12.10.2020 'Scala: 1:500 101'107Estensione IP - Via Broccaggio.dwg '@ I  ,.": <-,, 7' S ,,  .,r

.î81

%-x-f -)I/Z«

chiusino  / pozzetto  ev. posa  chiusino  ' S

umero  corrispondente  alla  armatura  in tabella  (Nr.Mod.

6aa i

467

i.l  I

/I i

Nr.
MCd.

Tipo  Quantítà
[LED]

CXtiOa Coìríe di piloteggio i

_ . .i.O_O,;í__L_O% ______i
i Potenza lampada : Flusgo iniziale

l_ ___10,,____;7%___, ___J______C,,%'::(,%. _
i Temperatura ITelegesffla
i del colore  i 1-10V
i [KeMn]  i

':r;7, 7 I Bluet-ooth-
'181 oaa ''-'-20-' -- --Ì-S-B -  ' -' - '- "-  -li- --:ìgi:ì  ' ----.-1863éji" j- ísoo -]-  J J- I



COMUNE  DI PURA

PROGETTO  DEFINITIVO

STRADA  PEDONALE  VIA  BROCASG

TAPPA1

PREVENTIVO  DI SPESA
Prog.:  Dis.:

EL  CJ
Data:

23.01  .2023 Mandato: 28-18
Numero  documento:



Comune  di Puía

l Esproprimioni,  dirìtti

m2 CHF/m2

Espíopnazioniíoìale  CHFo

Espropnazioni  minime  (cessione  gíaìuiía  + íecupeío  indici)  O CHF

Misurazionicaíasíali.calcolocomrlbuíi,occupazioniíempoíanee  CHF  7'000.00

II Opere  di sottostnittura

1ll  Lavor  a íegia  CHF  4'000.00

113  Impianíodicaníiere  (:HF  570000

117  Demolizioni  CHF  3'600.00

120  Micíopali  CHF

181  Cosííuzione  di giaídini  CHF  500.00

183  Recinnoni,  paíapeìli  guard  -rail  CHF  12'500.00

211 Fosse  di scavo  e movimeríi  di íeíía  CHF  8'300.00

221 Stíaíi  di fondazone  CHF  10'400.00

222  Selciaìi.  Iasírcaíi  e delimiìazioni  CHF  5'000.00

223  0peíe  di pavimeríazione  CHF  8'300.00

237  Canalizzazioni  ed opere  di píosciugamenlo  (acque  meleonche)  CHF  15ªB0@.@@

241 0peíe  in calcesííuzzo  eseguiíe  sul posío  CHF  49ª500.00

282  Segnaleíica  CHF  TOOO.OO

llllllumìnazione  CHF  FOOO.OO

IVimprevistiedíversl  10o/o CHF  1r460.00

V  Onorariespese  16.5%

Totale  pos.ll+lll+lV+V

IVA  7.7%  pos.  II+IV+V

Arrotondamento

fr.  7'000.00

CHF

CHF  7'000.00

CHF  124ª600.00

CHF  FOOO.OO

CHF  12ª460.00

CHF  20ª559.00

CHF  186ª819.00

CHF  11ª(133.33

CHF  -652.33

TOTALE  GLOBALE  II+III+IV+V CHF  17T000.00

TOTALE  GLOBALE  I+II+III+IV+V CHF  184!000.00

2!1-18 Píeventivo  Strada  pedonale  Tappa 1 GennaiO 2023

Strada  pedonale  Via Bíocasg

25.01.2023

Píogetto  definitivo
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Comune  di Pura Strada  pedonale  Via Brocasg Progeffo  definitivo

Descrizione

1ll  Lavori  a regia

Basi peí i píezs  a íegia  SSIC Sezione  Ticino
Edizione  2tY 6

unrIà  Quaníiíà  Fí/

'í Somma  degli imporìi  d: salari maíenali,  macchine  secondo  I píeZZl a íegia  up  4'000  00

111  TOTALE

113  Impianto  di cantiere

TOíale

4'000  00

4'000.00

Insieme  delle  insíallazioni  di caníieíe  secondo  noíma  SIA  íì8  Peí
1

íuíía  la duíaía  delle  píesíazioni  dell'impíendiíoíe
1 00  4700  00 4'700  00

Insieme  della  segnaleíica,  delle  delimiíazioni  e delle  illuminazioni  di

canìieíe

2  Insíallazione,  messa  a disposizione,  eseícizio,  sposíamenío  e

smaneíellamemo

Peí  íuíía  la duíaía  delle  píesíazioni  dell'impíendiíoíe

113  TOTALE

117  Demolizioni  e rimozloni

1 Disboscamenío  e dissodamenío  pianíe.  siepi.  ecc

2 Demolizione  muíi  esisíeníi

3 Taglio  pavimeníazione  esisíeníe  s max  = 8 cm

Rimozione  pavimenlazione  esisíenle.  compíeso  caíico  sul  mezzo  di

4  ííaspoío,  ííasporío  e discaíica

Spessoíe  pavimeníazione  8 cm

1 00  1000  00 1 'OOO OO

1 00 0 00

5'700.00

1 00  500 00

20 00  70 00

50 00  6 00

70 00  20 00

500  00

1 '400  00

300  00

1 '400  00

117  TOTALE

3'600  00

3'600.00

Micropali

Isíalla;aone  camieíe

Períoíazione  DN í 52 mm 22 pezzi  x 6 m

Aímaíura  ROR  73 9 spess  9 mm  S355  e iniezione  AíC  0 5

4000  00

120  00

85 00

120  TOTALE

181  Costruzione  di gìardini

1 SiSíemaZIOne  leííeni  pnVaíi.  pOSa beOle.  pianìe.  eCC 1 00  500 00 500 00

181  TOTALE 500.00

183  Recinzioni,  parapettì  guard  -rail

í  Fomiíuía  e posa  di nuove  íecinzioni  in íeíe  meíallica

2 Paíapetío  in legno

3 Guard  rail

183  TOTALE

25 00  65 000

180  0CD

35 00  310  000

1 '625  00

10'850  00

12'475.00

12'475.00

28-18  Preventivo  Strada  pedonale  Tappa  I Gennaio  2023 25.01.2023



Comune  di Pura Stíada  pedonale  Via Bíocasg Progetto  definitivo

211

2

3

4

5

6

7

8

g

Fosse  di scavo  e movimenti  di terra

Scavo  di scaípaíe  con mezzo  meccanico

Supplemeníi  peí  roccia  facile  da scavare

Supplemeníi  peí  roccia  difficile  da scavare

Trasporíi  iníermedi  e deposiío

Caíico  dal deposiìo  iníermedio

Riempimeníi

Trasporìo  in discarica

Tasse  di discarica  maíeriale  di scavo

Tasse  di discarica  maìeriale  biìuminoso

211  TOTALE

221

2

3

4

5

6

7

Strati  di fondazione

Scavo  di scaíiíica  ìeííeno  soìíoíondo  spessoíe  35cm. fino a O.45cm

Traspoío  in discaíica

Tasse  di discarica  maíeíiale  di scavo

Planum  + eveníuai  risanameníi

Forniìura  e posa  di misío  granulare  0-45

Esecuzione  plania  ME = 100  MN/m2

Pîove  ME

221  TOTALE

222  Selciati,  lastricati  e delimítazioni

1

2

3

4

Forniíura  e posa  di mocche  1 2/1 5/18

Forniíura  e posa  di cordonetti

Forniíura  e posa  cordone  h = 50 cmbomura  lungo  sírada  canì

Maffonelle  klincher

222  TOT  ALE

223  0pere  di pavimentazions

Fomiíura  e posa  di pavimeníazione  ACT  16 N - síraío  unico

spess  70 mm (130"0  07'2  4)

Messa  in quoía  chiusini  e griglie  esisíeníi

TOT  ALE

pz

go oo

10 00

20 00

20 00

20 00

20 00

70 00

70 00

50 00

50 00

50 00

160 00

60 00

160 00

2 00

50 00

30 00

25 00

4 00

10 00

15 00

80 00

20 00

8 00

10 00

30 00

40 00

50 00

10 00

70 00

80 00

150 00

50 00

300 00

200 00

900.00

150.00

1 '600.00

400.00

160.00

200.00

2'100 00

2'800 00

8'31 0.OO

8'300.00

500.00

1 '500.00

2'000.00

gao.oo

4'200 00

800.[)0

400.00

1 0'360.00

1 0'400.00

3'500 00

1 '500.00

5'000.00

5'000.00

7'500.00

800.00

8'300 00

8'300.00

30 00

40 00

6 00

70 00

5 00

200 00
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Comune  di Puía Strada  pedonale  Via Bíocasg Progetto  definitivo

237  Canalizzazioni  ed opere  di prosciugamento

2

3

4

5

Scavo  di írincee  ad U con  macchiario  e a mano

Supplemeníi  per  difficolíà

Roccia  facile  da scavare

Roccia  difficile  da  scavare

Sbadacchiaíure  fosse  di scavo

Fomiíuía  e posa  di Misío  íipo  2 0-45  mm  (canalizza;aone)

Forniíura  e posa  ìubo  Canalizzazione  acque  meteoriche

PVC  (D200mm

Allacciamenío  alla  canalizzazione  acque  meleoriche  via

Brocasg

Fomiíura,  messa  in opeía  e cosìipamenío  bauleìío  in

calcesíruzzo  C20125  compreso  casseri

Fomiíura  e posa  di cadiíoie  (pozzeffo  pluviale)

Forniìura  e posa  di gnglie  in ghisa

Forniìura  e posa  di pozzeíti  d'ispezione

Forniíura  e posa  di chiusini  per  pozzeffi

TOT  ALE

IO Fornìíura e posa íubo Canalizzazione acque luride PVC Q5
200mm  ìuffo  compreso

241  0pere  ín calcestruzzo  eseguite  sul  posto

3

4

5

Calceslnizzo  mat7o

Fomiíuía  e messa  in opeía  di calcesííuzzo  ìipo  CPN  B

Fomiíuía  e messa  in opeía  di calcesííuzzo  íipo  CPN  C

Cassen

Fomiíuía  e posa  di acciaio  d'aímaíauía  B500B

Esecuzione  íivesíimenío  in pieííame

Fomiíuía  e posa  di spinoìíi  íipo  CRET-'IO  (spinoíío)  e CRET-P

(quaina)  peí  qiuníi  di dilaíazione

Giumo  di dilaíazione/casseío/pavaíex

Esecuzione  díenaggio  DN ì 50 mm

241 TOTALE

282  Segnaletìca

Caríelli,  sínsce,pole  cone

282  TOT  ALE

m3

pz

m3

pz

GI

35 00 15  00

2 00

2 00

10 00

25 00

15  00

80 00

30 00

90 00

42 00 50 00

1 00 2000  00

15 00 280 00

2 00

3 00

1 00

2 00

380 00

340 00

1 5CD OO

460  00

30.00 0 00

10 00

280  00

330.00

50 00

2 50

180  00

15 00 60 00

20 00  30 00

35 00  20 00

1 00 1000  00

525.00

30.00

160.00

300.00

2'250.00

2'1 00.OO

2'000.00

4'200  00

760.00

1 '020  00

1'5[)0  00

920.00

15'800.00

500.00

22'400  00

3'300.00

4 '000.00

5'000.00

1 2'600.00

goo.oo

600.00

700.00

49'500.00

49'500.00

1 'OOO OO

1'OOO.OO

50 00

80 00

íO OO

80 00

2'000  00

70 00
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Comune  di Pura

PREVENTIVO  - CONDOTTA  ACQUA  POT ABILE

RICAPITOLAZIONE  PREVENTIVO  DI SPESA

Operedacapomastro  10'070.00

Operedaidraulico  15'901.00

Imprevisti10%  2'597.10

Spese  generali  15  % 3'895.65

Totaleparziale  32'463.75

1VA7.7%  2'499.71

Arrotondamento  36.54

TOTALEPREVENTIVODISPESA  35'000.00

Costo  al  metro  lineare 40 fr/m 875.00

Preventivi 25.01  .2023 1/3



Comune  di Pura

TOT  ALE

uN QuANT PR. UN. IMPORTO

1 Opere  da  capomastro

I
I

1. 1 Istallazìone  di cantiere ac í O.OO O.OO

2

Scavo  con mezo  meccanico,  compreso  difficoltà  per  presenza

di sbadacchiature.  Compreso  carico  sul mezzo  di traspoío  o

messa  in deposito  laterale  del materiale.  Sezione  di scavo  fino  a

0.80 x 1,20  m.

m3 30 30.00 900.00

2. 1 Supplementi

Incrocio  di condotte

Trasversalmente  al fosso m 15 50.00 750.00

Lungo  ìl fosso m 25 10.OO 250.00

2.2 Supplemento  per  dìfficoltà

Roccia  facile  da scavare m3 2 15.00 30.00

Roccia  difficcile  da scavare m3 2 80.00 160.00

Scavo  a mano m3 5 100.OO 500.00

2.3 Trasportí

Alla  discarica  dell'impresa  compreso  tassa  (materiale  di scavo) m3 30 80.00 2'400.00

Alla  discarica  dell'impresa  compreso  tassa  pavimentazione m3 o 75.00 O.OO

Nell'ambito  del cantiere  100  m m3 10 15.00 150.00

2.4 Rinfianco  della tubazione  in sabbia  0-16 mm O,3 m3/m m3 6 80.00 480.00

2.5
Riempimento  delle trincee  con materiale  di scavo  costipato  a straìi.

compreso  carico  dal deposito  intermedio  fino a - 0.42
m3 10 25.00 250.00

2. 6 Precilindratura  del  piano  di scavo m2 40 5.00 200.00

2. 7 Fornitura  e posa  di misto  granulare  0-45  cm  40 m3 10 70.00 700.00

Basamento  Idrante pz 1 1'OOO.OO 1'OOO.OO

3 Lavori  a regia.  Aiutí  ai vari  artigìaní,  sondaggi,ecc.

3. 1 Macchinari ac 500.00 500.00

3.2 Mano  d'opera ac 1300.00 1'300.00

3.3 Materìali ac 500.00 500.00

I
TOTALE  OPERE  DI CAPOMASTRO 10'070.00

Preventivi 25.01  .2023 2/3



Comune  di Pura

UN QUANT PR. UN. IMPORTO

2 Opere  da  idraulico

1 Istallazione  di cantiere ac 1 500.00 500.00

2 Condotta  principale

1 Tubo  PE 100,  PN 16  (S-5)  in stanghe  10  m 1 25mm m 40 60.00 2'400.00

2 Manicotto  con  protocollo  125  mm pz 10 90.00 900.00

3 Curva  90º,  lunga  125  mm pz 3 120.00 360.00

4 Curva  45º,  lunga  125  mm pz 5 100.OO 500.00

6 Curva  11",  lunga  125  mm pz 3 95.00 285.00

7 T uguale  90º,  lunga  125mm pz 4 200.00 800.00

g Taglio  del  tubo  125  mm pz 5 20.00 100.OO

9a Pezzo  di raccordo  con  Ghisa  100  mm/  70 mm pz 2 200.00 400.00

10
Prova  di pressione  secondo  le prescrizioni,  prova  preliminare  e

principale,  con  manometro  regìstratore  125mm
pz

1 300.00 300.00

1l Nastro  di segnalazione  in materiale  sintetico m 40 3.50 140.00

12 Linea  di messa  a terra  con  cordina  di rame  sezìone  150  mm2 m o 18.00 O.OO

13 Bride per la messa  a terra  6-10 mm  1 1/4" pz o 65.00 O.OO

14 Saracinesca  - combi.  3 saracinesche,  flangia  DN 100 pz 1 3'250.00 3'250.00

15
Spostamento  idrante  a colonna.  Chiusura  con coperchio  a baionetía  o da
awitare  con curva di raccordo  a vite. Tipo Von Roll

pz
1 1'500.00 1'500.00

16 Saracinesche  idranti pz
1 550.00 550.00

17 Saracinesca  condotta  principale pz
1 700.00 700.00

17 Chiusino  saracinesca pz
a 140.00 420.00

3 Allaccciamenti  privati

Collare  di presa pz
z 125.00 250.00

Saracinesca  con manicotto  a innesto  PE PN 10/16 40 mm pz
2 295.00 590.00

Accessorì  di montaggio  per saracinesca  con tubo  di protezione  sintetico,
asta telescopica  da 1 "-2"

pz
2 125.00 250.00

Chisíno  stradale  regolabile  in 2 pezzi pz
2 190.0 € 380.00

Tubo  PE 100,  PN ú 6 (S-5)  in stanghe  40 mm pz
4 19.00 76.00

Manicotto  con  protocollo  40 mm pz
2 35.0(] 70.00

Pezzo  di congiunzione  Primofit  PE 40 mm 1 1/4ª' pz
2 go.oo 180.00

4 Opere  da idraulíco  a regia ac 1 1 'OOO.OC 1'OOO.OO

TOT  ALE  OPERE  DA IDRAULICO 15901.00
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